
Atlac® 430

耐腐蚀乙烯基酯树脂

Atlac® 430树脂基制品具有高机械性能，并展现出优
异的耐腐蚀性能和耐热性能。

使用Atlac® 430树脂无论是与碳纤维还是玻璃纤维结
合均可获得高强耐久的部件。

特征性能
连续化运行服务
耐高温应用环境
可自由设计
业主的低成本选择
可适用于碳纤维和玻璃纤维

主要应用

Atlac® 430树脂可适用于所有制造方法，但特别适合缠绕工
艺、离心浇铸工艺、手糊成型工艺和喷射成型工艺的应用要
求。

Atlac® 430树脂基复合材料可耐化学工业腐蚀环境中的各种
酸、碱和漂白剂的侵蚀。

耐热性和高延伸率的完美结合使得树脂可适合于温度忽高忽低
的热冲击。

证书和认证

Atlac® 430树脂性能按德国DIN 16946/2分级为1310型，按
DIN 18820/1属第5组，按欧洲EN12131/2属第6组。

产品指标

性能 树脂 单位 测试方法

外观 清 TM 2265

APHA色度 0 - 5,5 APHA TM 2017

固含量 59 - 65 % TM 2033

粘度 23 °C, 100 s⁻¹ 400 - 550 mPa.s TM 2013

凝胶时间 25-35°C 10 - 17 min TM 2625

放热峰时间 18 - 28 min TM 2625

放热峰温度 140 - 165 °C TM 2625

25℃反应性测试：100g 树脂中先加入1g NL 49P（AKZO-Nobel）混
合后，再加入2g Butanox LPT（AKZO-Nobel）混合。
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液体树脂的典型性能

性能 树脂 单位 测试方法

闪点 33 °C TM 2800

避光密封测储存期 25 °C 6 月份

树脂浇铸体性能（典型值）

性能 树脂 单位 测试方法

拉伸强度 86 MPa ISO 527-2

拉伸模量 3.6 GPa ISO 527-2

断裂延伸率 6.1 % ISO 527-2

弯曲强度 150 MPa ISO 178

弯曲模量 3.4 GPa ISO 178

HDT 105 °C
ASTM
D648

冲击强度（无缺口） 28 kJ/m²

Tg 130 °C DIN 53445

固化条件：100g 树脂中加1g Butanox® LPT 和0.5g NL 49P，室温固
化24小时后，再在80℃后固化24小时。对于测试HDT和Tg的样条，
在120℃后固化24小时。

纤维增强树脂复合材料性能（典型值）

性能 树脂 单位 测试方法

密度 20 °C 1440 kg/m³

玻纤含量 38.6 %
ASTM
D2584

拉伸强度 138 MPa ISO 527-2

拉伸模量 10 GPa ISO 527-2

弯曲强度 210 MPa ISO 178

弯曲模量 10 GPa ISO 178

外侧纤维应变 6.5 % ISO 178
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AOC树脂，安心之选
AOC力联思，全球领先的高品质聚酯树脂、乙烯基酯树脂、胶
衣和特种材料供应商。凭借深厚的技术积累和分布于全球的制
造网络，AOC力联思以标杆品质产品，高效优秀服务给客户今
天的业务带去安心保障；不断开拓，持续创新，满足客户未来
发展的需求。 合适的方案才是对的方案，AOC力联思与您携
手，共同探索更新科技更多应用，为您提供安心之选！

联系我们，为您提供最合适的方案。

china@aocformulations.com

AOC 中 国 金陵力联思树脂有限公司
电话: +86 25 85493888 传真: +86 25 85561724

china@aocformulations.com AOC是金陵力联思树脂有限公司上级AOC集团公司的注册商标。

用户有责任在使用前检查我们所提供产品的质量、安全性和其他所有性能。就我
们所知，本协议中所包含的信息和建议是准确和可靠的，但除在具有法律约束力
的协议中与AOC集团公司的销售实体明确约定的信息和建议外，任何一方都不能
据此获得任何权利。AOC在此不做任何明示或暗示的保证，包括可购和适用的保
证。除非AOC另有书面明确同意，否则关于AOC产品的所有提议、报价、销售和
交付均应遵守AOC的通用销售条款。Altek®, Atlac®, Beyone®, Daron®,
FirePel®, NeoMould®, Neoxil®, Palatal®, Palapreg®, Pultru®, Synolite™, Vipel®产
品商标，以及AOC™ 品牌名称，AOC™ 品牌标志和品牌承诺标志Trusted
Solutions™，均由AOC集团登记注册并持有。

更多信息请访问AOC网站： aocformulations.com
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